
Alimentation
voltage 9 - 30 vDC / 20 - 30 vDC
Couleur
Colour

6500 K Blanc froid
6500 K Cool white

Angle
Beam angle 25 °
Matériaux
Material

Aluminium anodisé
Anodised aluminium

indice d’étanchéité
waterproof rating iP67
fourni avec
Supplied with

15 mètres de câble
15 meters cable

option
optional

longueur câble supplémentaire rèf. 01720
Additional cable length ref. 01720

Garantie
warranty

2 ans
2 years

Projecteur de pont et feu de hune / Combined masthead & deck light
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CEM
IP67 IK09

FEU CERTIFIÉ
WHEELMARK

certified
60427/A0 MeD

25°

01327
01328

25°

01569
01570

Alimentation
voltage

Puissance
Power 

Poids 
weight

Consommation 
Consumption

Aluminium 
Aluminium

noir
Black

9-30 vDC        2 Mn / 370 lm 430 g 1,6 w / 4.4 w 01327* 01569

9-30 vDC   3 Mn / 370 lm 470 g 3,2 w / 4.4 w 01328* 01570

20-30 vDC   5 Mn / 370 lm 520 g 11 w / 4.4 w - 01638
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225˚

* Non certifié Wheelmark / Not Wheelmark certified
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Patte de protection
Protective tab
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projecteurs barre de flêche, pont & cockpit 
led spreader, deck & cockpit floodlights                                                     

25°
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